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Regulació general de l’aparcament 
 
Totes les activitats que sol·licitin llicència de nova instal·lació, de trasllat o d’ampliació que impliqui 
un augment de, com a mínim, el 50% de la seva superfície hauran de disposar del nombre en 
places d’aparcament que es disposa en la present ordenança. 
 
Amb caràcter general, seran causes d’exempció de les previsions que es fixen a l’apartat següent, 
les quals s’especifiquen a continuació: 
 

a) Causes Urbanístiques: 
 
La regulació urbanística  específica serà sempre prioritària respecte a les previsions 
de         places  d’aparcament que fixa l’apartat següent si fixa alguna condició que 
n’impossibilita el compliment. 
  

b) Altres causes:  
 
Excepcionalment es podran substituir totalment o parcialment les previsions 
d’espais per a aparcament en el mateix edifici per a una major previsió 
d’estacionament, quan el sector o l’àrea urbana, per les seves peculiaritats i 
funcions urbanes, els ho permetés o ho exigís. En aquests casos serà necessari un 
informe positiu dels serveis tècnics municipals responsables del trànsit o similars. 
 

 
Nombre de places en funció de l’ús 
 
 
La previsió de places d’aparcament d’acord amb allò que indica l’apartat anterior, és la següent: 
 

a) Ús de comerç de superfície total superior a 500 m², comerç de gran superfície i 
galeries comercials: 
 
- Dos places d’aparcament per cada 100 m², comerç de gran superfície i galeries 

comercials: Dos places d’aparcament  per cada 100 m² de superfície construïda. 
S’exceptuen d’aquesta regulació els establiments de venda a l’engròs de 
qualsevol tipus d’article i els de venda al detall de vehicles (excepte accessoris i 
recanvis). Si un establiment de venda a l’engròs també ven al detall es 
considera tota la superfície de venda al detall. 
 

- A partir de 500 m² de superfície de venda, l’aparcament i accés per al clients 
estarà separat de l’espai corresponent per al subministrament. 

 
b) Ús hoteler: 

 
- Per a hotels i apart-hotels, d’acord amb les categories establertes en el Decret 

176/1987, s’estableix un percentatge de places d’aparcament per a habitacions 
o unitats que es correspon amb el 100%, 85%, 70%, 55%, o 40% segons l’hotel 
tingui, respectivament, la categoria de 5, 4, 3, 2  o una estrella. 
 

- Als motels s’estableix un mínim de places igual al nombre d’habitacions o 
apartaments. 
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- Per a les pensions, i segons les categories definides en el mateix Decret, 

s’estableix un percentatge de places d’aparcament per a habitacions o unitats 
que es correspon amb el 25% o el 40% segons la pensió tingui, respectivament, 
la categoria d’una o dues estrelles. 
 

- Si no es concreta el tipus, la categoria i en nombre d’habitacions de 
l’establiment hoteler el nombre de places d’aparcament que caldrà reservar es 
d’un cada 30 m² construïts. 

 
- En qualsevol dels casos enunciats en els apartats anteriors, les places 

d’aparcament estaran situades a una distància inferior a 200 m² de l’entrada de 
l’establiment d’ús hoteler. 

 
c) Ús recreatiu:  

 
- Una plaça cada 10 persones d’aforament o fracció, sempre que aquest sigui 

superior a 100 persones. 
 

d) Ús d’oficines i serveis: 
 
- Una plaça cada 50m2 construïts o fracció. 

 
e) Ús de restauració: 

 
- Una plaça cada 10 persones d’aforament o fracció, sempre que aquest sigui 

superior a 150 persones. 
 

f) Ús industrial de superfície superior a 500 m²: 
 
- Una plaça cada 200 m² o fracció fins a un màxim de 15 places. 

 
g) Ús de magatzems: 

 
- Una plaça per cada 200 m² o fracció fina a un màxim de 15 places. 

 
h) Ús comercial:  

 
- Per grans establiments comercials s’ajustarà al que disposa l’article 12 del 

Decret 378/2006, amb un mínim de dues places cada 100m² edificats. 
 

i) Tallers de reparació de vehicles de superfície superior a 120 m²: 
 
- La superfície destinada a aparcament serà com a mínim igual a l’ocupada per la 

zona de taller. 
 

En qualsevol cas es prohibeix reparar els vehicles a la via pública. 
 

j) Instal·lacions esportives: 
 
- Una plaça per cada 15 persones a partir de 60 persones d’aforament. 

 
Quan una activitat comprengui més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament serà el 
resultant d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús. 
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Condicions tècniques dels aparcaments 
 
Les condicions tècniques que han de reunir els locals destinats a aparcament s’indicaran a 
“L’ordenança Municipal sobre conduccions tècniques de locals destinats a estacionament de 
vehicles” de recomanada redacció. 
 
 
Règim aplicable 
 
L’àrea d’estacionament és un espai obert, fora de la calçada, especialment destinat a parada o 
terminal de vehicles automòbils. 
 
Es designa amb el nom d’aparcament o amb el de garatge-aparcament els espais situats a 
l’interior de l’edifici o en el sòl o subsòl de terrenys edificables del mateix solar, i les instal·lacions 
mecàniques especials destinades a la guarda de vehicles automòbils. Seran terrenys edificables a 
aquests efectes els compresos dins del percentatge de superfície de parcel·la ocupable per 
l’edificació. 
 
La construcció dels estacionaments, aparcaments i garatges-aparcaments s’ajustarà a les 
condicions definides en aquest apartat i, a més, a les limitacions addicionals exigibles en base a 
altres possibles usos compatibles, com per exemple estacionaments de servei, neteja de vehicles, 
tallers de reparació d’automòbils i instal·lacions auxiliars. 
 
 
Superfície computable 
 
Les superfícies d’edificació preses per calcular el nombre de places d’aparcament o garatge-
aparcament, d’acord amb les normes urbanístiques del POUM hauran de referir-se a la “superfície 
total construïda”, que comprèn la del local destinat a l’activitat considerada, la dels serveis, 
magatzems i altres annexos existents. 
 
Quan l’aplicació de les determinacions mínimes referides a metres quadrats resulti un número 
fraccionari de places, qualsevol fracció igual o menor a la meitat podrà descomptar-se i la superior 
a la meitat haurà de computar-se com un espai més. 
 
 
Superfície de la plaça 
 
Cada plaça de garatge-aparcament disposarà d’un espai configurat per un mínim de dos metres i 
trenta centímetres per quatre metres i setanta-cinc centímetres (2,30x4,75m) i amb una altura 
lliure mínima de dos metres i 20 centímetres (2,20m). 
 
En els garatges i aparcaments públics per a vehicles lleugers, serà necessari reservar 
permanentment, en la planta de més fàcil accés, i el més proper possible a aquest, com a mínim 
una plaça per cada cent de la seva capacitat total, per a vehicles que transporten passatgers 
minusvàlids. L’amplada mínima serà de tres metres i trenta centímetres (3,30 m). 
 
 
Llicències 
 
Estaran subjectes a llicència prèvia de l’Administració municipal la instal·lació, ampliació i 
modificació d’estacionaments, aparcaments i garatges-aparcaments. En la sol·licitud corresponent 
es farà constar, de forma expressa, a més dels requisits generals pertinents a cada cas, la 
naturalesa dels materials de construcció, número pendent i dimensions de les rampes i radis de gir 
i dels accessos a la via pública i les mesures de precaució projectades per evitar incendis. 
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Activitat industrial 
 
D’acord amb les normes urbanístiques del POUM, els aparcaments i garatges-aparcaments 
s’assimilaran a l’ús industrial a efectes d’admetre’ls per a l’emplaçament i la situació en que es 
trobin. Tot i així, en el cas d’allotjar un màxim de quatre vehicles automòbils en un local de 
superfície no superior a cent metres (100m²) no quedaran subjectes al tràmit d’activitat industrial. 
 
Els garatges-aparcaments construïts amb llicència d’edificació anterior a l’aprovació d’aquestes 
ordenances, es regiran per a l’obtenció de la llicència d’activitat industrial, per les normes vigents 
en el moment de l’atorgament de la llicència d’obres. 
 
 
Relació amb la circulació 
 
Els estacionaments, aparcaments i garatges-aparcaments es projectaran atenent sempre les 
seves possibilitats  d’accés i les necessitats de la circulació. 
 
Si s’instal·lés en immobles amb façana a més d’una via pública, les sortides hauran de projectar-
se per aquella que resulti més adequada atenent la circulació rodada existent en cadascuna de les 
vies públiques. La solució proposada es raonarà en un estudi de naturalesa ai intensitat del trànsit. 
 
 
Supòsit especial 
 
L’ Ajuntament podrà denegar la instal·lació d’aparcaments o garatges-aparcaments en aquelles 
finques situades en vies que pel seu trànsit o característiques urbanístiques singulars així ho 
aconsellin, excepte en el cas que s’adoptin les mesures correctores oportunes mitjançant les 
condicions requerides en cada cas. El fet de denegar la instal·lació d’aparcaments o garatges-
aparcaments, si fos obligatòria, no rellevarà als propietaris de l’esmentada obligació, que haurà de 
complir amb altres instal·lacions situades en el lloc i en la forma adequats, que podrà determinar 
l’Ajuntament. 
 
 
Altura lliure mínima 
 
Els locals tindran una altura lliure mínima en tots els seus punts de dos metres i vint centímetre 
(2,20 m) que no es podrà reduir amb canalitzacions o instal·lacions similars en les zones de 
circulació. En l’exterior s’indicarà l’altura màxima dels vehicles que poden penetrar, inferior en 
cinquanta centímetres (50 cm) l’altura lliure de pas del local i l’accés. 
 
 
Disposició de les places 
 
La disposició de les places d’estacionament, aparcament i garatge-aparcament serà la suficient 
perquè es pugui accedir a totes elles directament. 
 
 
Passadissos i accessos 
 
En els plànols dels projectes que es presentin amb les sol·licituds de llicència figuraran 
assenyalats els emplaçaments i passadissos d’accés dels vehicles, tant en els estacionaments 
com en els aparcaments i garatges-aparcaments. 
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En executar-se els projectes, se senyalaran sobre el paviment els emplaçaments i passadissos, 
així com el recorregut del camí per a l’usuari com a vianant per tal d’evitar el risc d’envestida. 
 
Els accessos que donen a la via pública estan dotats dels senyals de circulació preceptius per 
advertir a vianants i vehicles. 
 
Els aparcaments amb capacitat no superior a quinze places podran tenir un únic accés per a 
vehicles i vianants, de tres metres (3m) d’ample, independentment de l’amplària del carrer des del 
qual es té accés. Els aparcaments amb capacitat per a més de quaranta places hauran de tenir un 
accés per a vianants des de l’exterior, separat de l’accés per a vehicles o adequadament protegit i 
amb una amplària mínima de noranta centímetres (90 cm). 
 
Per facilitar l’accés de minusvàlids als aparcaments públics, serà necessari que la planta on 
s’estableixi la reserva de places esmentada anteriorment estigui dotada amb un ascensor o bé  
una rampa, amb les condicions establertes per Decret 135/1995, de 24 de març que desplega la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat. 
 
 
Rampes i accessos 
 
Els garatges que tinguin més de 15 places d’aparcament estaran obligats a preveure un espai 
d’espera per a l’entrada i sortida de cotxes que no destorbi la circulació del carrer, amb una 
longitud mínima de 5 metres i un pendent màxim de 4%. 
 
L’amplada dels accessos a aparcaments no serà inferior a cinc metres i quaranta centímetres 
(5,40m) per a dos sentits de circulació i a tres metres (3m) per a un  únic sentit. Aquesta amplada 
haurà de respectar-se en l’entrada de l’aparcament i en el tram corresponent, ai més no en els 
quatre primers metres a partir de l’entrada. En els aparcaments dotats amb medis mecànics 
substitutoris de rampes, quan no estiguin més de dotze places i s’autoritzin excepcionalment, la 
zona d’espera des de l’entrada serà de set metres i cinquanta centímetres (7,50 m) i l’amplada no 
inferior a cinc metres (5 m), mentre que en els aparcaments robotitzats serà la suficient perquè 
eviti  l’espera en la via pública. En aquest cas, s’haurà de garantir una capacitat total de 
l’aparcament. En tot cas, l’autorització d’aparcaments mecanitzats o robotitzats i similars, queda 
condicionada als requisits de tràfic, mobilitat i accessos que determini l’Ajuntament. 
 
Els accessos per a un únic sentit de circulació podran se utilitzables alternativament en un i altre 
sentit mitjançant la senyalització adequada. 
 
Les rampes tindran l’amplada suficient no inferior a tres metres (3 m) per al pas lliure dels 
vehicles; quan des d’un extrem de la rampa no sigui visible l’altre extrem, i la rampa no permeti la 
doble circulació, haurà de disposar un sistema de senyalització adequat de bloqueig. 
 
Les rampes on els vehicles hauran de circular en els dos sentits, el recorregut  de les quals sigui 
superior a trenta-nou metres (39 m), tindran una amplària suficient no inferior a cinc metres (5 m) 
per al pas simultani de dos vehicles, sempre que la planta o les plantes a les quals serveixin 
sobrepassin la capacitat de 40 places. 
 
Els garatges-aparcaments amb capacitat per a més de 40 places hauran de disposar, com a 
mínim, d’un accés per a dos sentits de circulació d’un amplària no inferior a cinc metres i quaranta 
centímetres (5,40 m) o de dos accessos per a un únic sentit de tres metres (3 m) d’amplària 
mínima per a cadascun. Aquesta amplària haurà de respectar-se en l’entrada i en el tram 
corresponent, com a mínim, en els primers quatre metres (4 m) a partir de l’entrada. 
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Els garatges-aparcaments amb capacitat per a més de 100 places hauran de tenir com a mínim 
dos accessos, que seran balisats de manera   que s’estableixi el sentit únic de la circulació. 
 
 
Pendent de les rampes 
 
Les rampes no sobrepassaran del 20 per 100 en el punt de màxim pendent. L’amplària mínima 
serà de tres metres 3 m), amb el sobre ample necessari en les corbes, i el radi de curvatura,  
 
mesurada també en l’eix del carril de circulació, serà superior a sis metres (6 m). En els quatre 
metres (4 m) següents de profunditat als accessos del local, les rampes tindran un pendent màxim 
del 4 per 100 quan hagin de ser utilitzades com a sortida al carrer. 
 
 
Aparells muntacotxes 
 
Excepcionalment, es podrà autoritzar la instal·lació d’aparells muntacotxes per a l’accés al 
garatge-aparcament. Quan l’accés es realitzi exclusivament per aquest sistema s’instal·larà un 
aparell per cada 20 places o fracció. L’espai d’espera horitzontal tindrà un fons mínim de 10 
metres i l’ample no serà inferior a 6 metres. 
 
 
Accés i sortida de vianants 
 
L’accés i sortida de vianants al garatge-aparcament públic s’efectuarà a través de locals o passos 
destinats únicament al servei propi, i separats per murs o tanques d’una alçada de vuitanta 
centímetres (0,90 m), com a mínim, de qualsevol altre local o dependència. Es permetrà, en 
circumstàncies especials adequades, l’accés pel muntacàrregues o cintes transportadores on les 
característiques de  capacitat i càrrega útil hauran de consignar-se en cartells col·locats de forma 
que puguin ser llegits fàcilment tant pels treballadors com pels usuaris. En aquest últim cas, els 
pisos elevats i soterranis corresponents tindran, cadascun, dues sortides d’emergència 
independents per al personal. Les caixes dels muntacàrregues hauran de quedar aïllades de la 
resta del local, a excepció de l’accés, per murs d’obra o material incombustible.  
 
Tot i el que disposa el paràgraf anterior, previ informe dels Serveis tècnics municipals, es podrà 
substituir les dues sortides d’emergència per una única amb unitat de pas equivalent, en 
consideració al número de places, facilitat constructiva o una altra circumstància anàloga. 
 
 
Prevenció d’incendis i serveis de guarda 
 
En matèria de prevenció d’incendis s’aplicarà allò que disposa l’apartat corresponent. 
 
Sempre que s’adoptin les mesures necessàries d’alarma contra incendis que garanteixin 
degudament la seguretat del local, l’accés als garatges públics qualsevol que sigui la seva 
categoria, podrà romandre tancat des de les vint-i-tres hores de la nit fins a les set hores del matí. 
Durant les restants hores serà obligatori el servei permanent de guarda, que segons la categoria i 
la superfície del garatge estableixin els Ajuntaments en exercici de la seva potestat. 
 
 
Ventilació 
 
El sistema de ventilació estarà projectat i es realitzarà amb l’amplitud suficient per impedir 
l’acumulació de gasos nocius en proporció capaç de produir accidents. La superfície de ventilació 
a través de les obertures serà com a mínim d’un 5 per 100 de la del local, quan es trobin en  
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façanes oposades que assegurin l’eliminació de l’aire a l’interior. Si totes les obertures es troben 
en la mateixa façana, aquesta superfície de ventilació haurà de ser de 8 per 100 com a mínim. 
 
Quan la ventilació sigui forçada haurà d’assegurar una renovació mínima d’aire de 15 m³/hora per 
metre quadrat de superfície. 
 
Totes les plantes del local, a més de ‘accés, tindran ventilació directa a l’exterior o a través d’un 
pati de superfície menor a la indicada en el quadre següent: 
 

Número de plantes 
de 

L’edifici 

Superfície 

Fins a tres 5 m² per cada 1000 m² o fracció de la 
major planta servida 

Fins a cinc 7 m² per cada 1000 m² o fracció de la 
major planta servida 

Fins a set 9 m² per cada 1000 m² o fracció de la 
major planta servida 

Més de 7 11 m² per cada 1000 m² o fracció de 
la major planta servida 

 
El costat mínim  del pati serà de dos metres (2m) 
 
Les obertures de comunicació en el pati estaran protegides amb una coberta de material resistent 
al foc de trenta centímetres (0,30 m) com a mínim, de sortint, col·locat entre la llinda i una alçada 
de cinquanta centímetres (0,50 m) per sobre de l’obertura. 
 
 
Lavabos 
 
En els garatges públics s’instal·larà un bany petit format per un wàter i lavabo com a mínim. 
 
 
Calefacció 
 
La calefacció dels garatges-aparcaments, en cas d’haver-ne, es realitzarà de forma que en cap 
moment hagi perill d’inflamació de les mescles carburants. 
 
Els locals on estiguin situades les instal·lacions de calefacció hauran d’estar totalment aïllats i 
eficaçment ventilats. 
 


